
Requisitos mínimos para instalar e-solution
Sistemas operativos y service Pack mínimos requeridos: Windows 2000 SP4, Windows XP SP2,
Windows Server 2003.
Requisitos
Internet Explorer 6 SP1 o posterior. 500 MB de espacio libre en disco duro (sistemas operativos
de 64 bit). 256 MB de memoria RAM (512 MB recomendado).
Procesador de 400 Mhz (1 Ghz recomendado). Si el programa de instalación no se ejecuta
automáticamente, vaya al menú de inicio y arranque el programa de instalación manualmente.

Este programa de diseño se utilizará sólo como orientación. La información contenida no forma
parte de un contrato.
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Manual de Instalación de

Requisitos
Ver al dorso

Requisitos de software
Microsoft .net framework v2.0

Nota: Microsoft .net framework v2.0 se instala automáticamente en
caso de que su PC no lo tenga. En este caso puede tardar algún
tiempo completar la instalación (más de 5 minutos dependiendo del
equipo).

Procedimiento de instalación
La instalación comenzará automáticamente cuando se inserte el
CD-ROM en el ordenador.
Si la instalación no comienza, por favor, acceda al CD-ROM y haga
doble clic en “mhi_esol.exe”.



1. Una vez se muestre la ventana
siguiente, pulse “Next”.

En el caso de que Microsoft .net
framework v2.0 no esté instalado, puede
tardar unos 5 minutos en aparecer esta
pantalla.

2. Licencia

Por favor, lea atentamente las
condiciones para la licencia. Si lo
acepta, elija “I accept the license
agreement” y pulse “Next”.

3. Introduzca los siguientes datos: 
    Nombre de usuario y Organización.

Debe seleccionar “Anyone who uses
this computer”.

4. Acceso a carpeta de instalación.

No es necesario cambiar el acceso
a la carpeta de instalación. Pero si
quisiera instalar el programa en otra
carpeta, pulse “Browse” y seleccione
la carpeta deseada. A continuación,
pulse “Next”.



5. Pulse “Next” para iniciar la instalación.
La instalación se completará.

Proceso de instalación
Si fuera necesario desinstalar                     siga los siguientes pasos:

 1º. Acceda a “Panel de control”
2º. “Agregar o quitar programas”
3º. Elija “Mitsubishi Heavy Industries e-solution v1.1”
4º. Seleccione “Quitar”

Programa de Cálculo para sistemas KX4 - VRF

Gracias al programa                      de Mitsubishi Heavy Industries, los sistemas
KX4 se pueden diseñar en pocos minutos.

El cálculo de sistemas se puede realizar de dos maneras:
          1. Puede comenzar desde el listado de unidades interiores y
              calculará automáticamente el diagrama de tubería.

          2. También se puede empezar realizando directamente el diagrama
              de tubería haciendo clic y arrastrando los iconos de la izquierda de la
              pantalla y                      creará automáticamente un listado de los equipos
              utilizados.

Se puede pasar de una
pantalla a otra con sólo
pulsar un botón.



Introducción de Valores

Se pueden configurar las condiciones de temperatura de lugar y distancias de
tubería de unidades interiores y exteriores de cada proyecto.

La selección automática de cada unidad interior está basada en las cargas
especificadas en el listado de unidades interiores.

Se pueden elegir los controles para cada unidad interior o para un grupo.

Puede elegir controles centralizados al esquema eléctrico a través de la
pantalla “Central Remote Controls”.



Manejo del Programa

Para agilizar el diseño, puede copiar o cambiar unidades interiores en el
esquema de tubería.

Copie sistemas completos gráficamente con sólo apretar un botón. Por ejemplo,
duplicar una planta de un edificio.

Las unidades exteriores se pueden seleccionar manualmente o automáticamente
dependiendo de la información introducida.

Con cada clic de ratón comprueba el esquema automáticamente.

Introduciendo las distancias de tubería, el programa comprueba si la instalación
cumple los límites del fabricante.

Conversión instantánea entre sistemas de 2 tubos y de 3 tubos.

Cálculo automático de carga adicional de refrigerante (introduciendo distancias
de tubería).



Formatos de los esquemas

Los esquemas de tubería se pueden exportar a formato PDF de Acrobat o
formato DXF de AutoCAD.

A la hora de imprimir, cada esquema de tubería se puede subdividir en varias
páginas para que el esquema sea fácilmente legible.

El listado de materiales de cada sistema o de todo el proyecto se pueden exportar
a Excel, y es posible exportar a PDF un informe de las características técnicas de
los equipos utilizados.



A partir de cada esquema de tubería se calcula automáticamente el esquema
de conexión eléctrica pudiéndose exportar a PDF.

MANUAL DE USUARIO

En la barra de menús de                    , en el menú “HELP”, se puede
acceder al manual de usuario detallado, donde encontrará las indicaciones
de cómo utilizar el programa. Por favor, imprímalo y utilícelo como guía.

VÍDEO TUTORIAL

Es responsabilidad de la empresa que realiza el cálculo de la instalación
verificar y confirmar que la selección de los equipos y el diseño del
sistema es correcto antes de realizar la instalación.

Para que el programa compruebe si el diagrama de tubería cumple con
los límites del fabricante es necesario introducir las distancias de tubería
en cada tramo.


